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WGR 1080

STRATOS Micra 100, Rauchansaugmelder
basierend auf Lasertechnologie, mit
Montageplatte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 Rauchansaugmelder mit einer Empfindlichkeitsskala, die von "hypersensitiv" bis zu "niedrig empfindlich" reicht
(0.002 - 25%) abhängig von den Einsatzbedingungen.

 Dieses Produkt setzt ein modernes System künstlicher Intelligenz ein, das als ClassiFire-3D® bekannt ist, um die
Empfindlichkeit ohne externen Eingriff automatisch justieren zu lassen.

 Das System verwendet auch die "Laser Dust Differenzierung" (LDD™), um dieses Produkt für eine große Auswahl
von Umweltbedingungen verwendbar zu machen;

 Mit 2 Anschlüssen für Rohrsysteme, max. 100m Gesamtrohrlänge
 Dieser Detektor enthält LED-Anzeigen für Ruhebetrieb, Störung und Feuer
 Ein Alarm-Relais und ein Störungs-Relais standardmässig enthalten (Relaiskarte mit 4 Alarm-Relais plus weiterem

Störungs-Relais optional)

TECHNISCHE DATEN

Stromaufnahme 400 mA (24V DC)
Ansaugrohre max. 100m (2x50m)
Bohrungen 25 bei 1 x 100m Rohr

2 x 12 bei 2 x 50m Rohr
Gehäuse hellgrau/blau, IP 50
Abmessungen 220 x 300 x 90 mm
Prüfnorm EN54-20:2006
Leistungserkl. / DoP 360-3512-0199 REV05 VdS-Nr.

G 209217

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 2831-CPR-F1184
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