
TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung per Linienspannung

Luftfeuchtigkeit rel. 5 % bis 95 %

Schutzart IP43

Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C

Farbe gelb

Abmessungen (B×HxT) 127×127×35 (mm)

Gewicht 420 g

Montageart Aufputzmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 	▪ Der Notfallmelder gemäß DIN VDE V 0827-1 dient zur 
manuellen Auslösung einer Alarmmeldung im Falle 
eines akuten Notfalls oder einer Gefahr, wie etwa bei 
Amok- oder Bombenalarm. 

 	▪ Ausführung als Grenzwerttechnik und somit für jedes 
NSC-SAA System geeignet. 

 	▪ Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse bietet im 
Vergleich zu Kunststoffgehäusen deutliche Vorteile: Es 
ist bruchsicher, formstabil, farbbeständig und widersteht 
auch über viele Jahre hinweg selbst anspruchsvollen 
Umwelteinflüssen. 

 	▪ Konstruktive Details wie die selbstschließende 
Schlossblende schützen den Innenraum zuverlässig 
vor Staub und Spritzwasser und erleichtern zugleich die 
Montage sowie die Verkabelung. 

 	▪ Die Tür mit leicht austauschbarer Glasscheibe verfügt 
über einen Öffnungswinkel von mehr als 180°; bei 
ausgelöstem Melder wird das Schließen mechanisch 
verhindert.  

 	▪ Der Notfallmelder ist standardmäßig in Schutzart IP43 
ausgeführt, die sich mit dem optionalen Nachrüstsatz 
HME-ZS-IP54 auf IP54 erhöhen lässt. Für besonders 
raue Einsatzbedingungen ist zudem eine Ausführung in 
IP65 erhältlich. 

 	▪ Anforderungsspezifische Wechseltürschilder sind auf 
Anfrage lieferbar. 

 	▪ Die Betriebsspannung erfolgt über die 
Meldelinienspannung, die zulässige relative 
Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 5 % und 95 % (nicht 
kondensierend). 

 	▪ Für die Kabeleinführung stehen oben und unten jeweils 
zwei M20×1,5-Anschlüsse sowie auf der Rückwand zwei 
Öffnungen mit den Maßen 24×10 mm zur Verfügung.
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Notfallmelder gemäß DIN VDE V 0827-1  
– robust, zuverlässig, vielseitig.

Der Notfallmelder dient zur manuellen Auslösung 
einer Alarmmeldung im Falle eines akuten Notfalls 
oder einer Gefahr – z.B. Amokalarm oder Bomben-
alarm. 

NSC-ARTIKEL: S01300-10

HANDMELDER „AMOK“
SAA-ZUBEHÖR; WGR 5075


