
Artikel | S01400-10
WGR 5070

19" - 2HE Hauptuhr SC 95.47 pro mit
Schaltcomputer und Nebenuhrsteuerung
Hauptuhr und Schaltcomputer mit Nebenuhrsteuerung mit
folgenden Eigenschaften:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 Jahresprogramm mit Osterfunktion, Wochentagsfunktion,
Zusatzschaltzeiten; Textbasierte Menu-Führung

 Hochauflösendes Display
 Einfache Handhabung
 Schnelle und intuitive Programmierung
 6 Jahre Gangreserve
 Datensicherheit durch EEPROM
 für ca. 200 Nebenuhren (24 VDC, 1,5 A, Polwechsel)
 Nebenuhrlinie kurzschlussfest
 Automatisches Richten der Nebenuhren
 Nachlaufeinrichtung der NU-Linie bei

Spannungswiederkehr (automatisches Richten der
Nebenuhrzeit)

 Vollautomatische Sommerzeitumschaltung mit 60
zusätzlichen Impulsen bzw. Impulsunterdrückungen

 Überwachung der NU-Linie und Fehleranzeige im Display
 Sicherheit durch PIN-Codierung
 Beleuchtetes Display
 Funktion "Datenschlüssel"
 Funktion "DCF"
 4 Kanäle (Wechsler); Tages-, Wochen- und

Jahresprogramm
 300 Speicherplätze

 Kürzester Schaltabstand 1 Minute
 Permanentschaltung nach Datum
 Manuelle Schaltungsvorwegnahme
 Betriebsstundenzähler
 Funktion "Impuls"
 Funktion "Zyklus"
 Funktion "Timer"
 Funktion "Kanaltasten"
 Funktion "Ausschaltwarnung"
 Funktion "DCF"
 Funktion "Externer Eingang"
 Funktion "Datenschlüssel" Mögliches Zubehör:
 Datenschlüssel : S01420-00
 PC-Programmierpaket : S01430-00
 Funkempfänger : S01410-00
 Funkempfänger GPS-Zeit : S01450-00
 Funkempfänger GPS-Zeit : S01450-01(Netzteil für

Verteilereinbau enthalten)
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