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Mischvorverstärker 4 Eingänge
mit Alu-Abdeckung silber eloxiert Komfortabler
Mischvorverstärker mit 4 Eingängen für Restaurants, Theater,
Sporthallen, Konferenzräume und viele andere
Anwendungsmöglichkeiten. Separate Klangregelung für Musik
und Mikrofon. Bedienerfreundliches Design durch Beschränkung
auf 4 Eingänge. Input 2 kann durch Jumper auf der Platine
wahlweise als Mikrofoneingang oder Line-Eingang benutzt
werden. An den Line-Eingang lassen sich dann
Drahtlosempfänger oder Mischpulte anschließen. Lange
Lebensdauer durch professionelle XLR Buchsen und stabile
Cinchbuchsen für die Mikrofon/Line Eingänge. Erweitertes
Design für die Anforderungen der heutigen anschließberen Player
und Mikrofone mit vorwählbaren Eingangspegeln. Für die
Mikrofoneingänge (Input 3 + 4) ist jeweils ein
Kompressor/Limiter und Phantomspeisung 22 V= konfigurierbar.
Großes Feld für den Einbau separater Tasten etc., wobei 4
Löcher bereits teilgefräst vorhanden sind; der Anschluss erfolgt
dann auf vorhandene Klemmen. Störungssicher durch die
Betriebsspannung von 24 V= und das symmetrische +6 dB
Ausgangssignal. Beides kann gemeinsam über eine
abgeschirmte Telefonleitung JY(ST)Y2x2x0,8 zur ELA-Zentrale
geführt werden. Abmessungen: 200x140x35 mm (H/B/T)
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