
Technische Daten können ohne Voranmeldung geändert oder aktualisiert werden. Stand 09/2023

 	▪ Programmierbare	Tasten	für	8	Zonen,	
erweiterbar	für	bis	zu	64	Zonen.	

 	▪ Aufmerksamkeitston	vor	der	Ansage	

 	▪ Programmierbare	Systemfunktionen	(Eventsteuerung)

 	▪ Lautstärkeregelung	

 	▪ Erneute	Wiedergabe	der	letzten	
Durchsage	(Message-Stacking)

 	▪ Automatische	Sperrfunktion

 	▪ LED-Anzeigen	für	die	Zonenauswahl

 	▪ LED-Anzeigen	zur	Statusanzeige	des	NSC	
MILO-Systems	(EMG,	FLT	oder	LINK)

 	▪ LED-Anzeigen	für	besetzt	und	den	
allg.	Sprechstellenzustand

 	▪ Stromversorgung	direkt	über	die	MILO-Zentraleinheit

 	▪ Zertifiziert	nach	EN	54-16

Die	Sprechstelle	verfügt	über	eine	System-Statusanzeige	und	
ermöglicht	die	Übertragung	von	Live-Durchsagen	und	die	Ak-
tivierung	 von	 aufgezeichneten	 Nachrichten,	 die	 an	 einzelne	
Zonen	oder	Gruppen	weitergeleitet	werden	können.

Über	 CAT5-Kabel	 können	 bis	 zu	 8	 Stück	 MCS-8B	 Sprech-
stellen	(oder	in	Kombination	mit	der	Feuerwehreinsprechstel-
le	FP-AC)	in	einer	Buskonfiguration	an	den	ACSI-BUS	des	NSC	
MILO	/	BOX-500	–	Systems	angeschlossen	werden.

Der	 ACSI-BUS	 ermöglicht	 eine	 Leitungslänge	 von	 maximal	
1.000	m	 und	 ermöglicht	 eine	 Prioritätssteuerung	 zwischen	
den	mit	dem	Bus	verbundenen	Sprechstellen.

Die	Sprechstelle	 verfügt	über	8	Tasten	 für	8	Zonen.	Mit	bis	
zu	 7	 Stück	Tastenerweiterung(en)	MCS-8BE	 kann	 eine	Ruf-
zonenerweiterung	realisiert	werden.

Zusätzlich	 ist	 eine	 Sammelruf-Taste	 vorhanden.	 Über	 die	
Tasten	 kann	 z.B.	 das	 Starten	 von	 aufgezeichneten	 Sprach-
nachrichten	 oder	 das	 Laden	 bzw.	 Ändern	 von	 System-
konfigurationen	in	Verbindung	mit	den	Zonentasten	program-
miert	werden.	

Die	Sprechstelle	verfügt	über	ein	Metallgehäuse	und	ist	so	vor	
äußeren	Schäden	geschützt.

HAUPTMERKMALEPRODUKTBESCHREIBUNG

NSC VOICE EVACUATION SYSTEM MILO & BOX-500

MCS-8B

Die	MCS-8B	ist	eine	leistungsstarke	digitale	Systemsprechstelle	
für	die	Sprachalarmsysteme	NSC	MILO	und	BOX-500.

EN	54-16	NOTFALL	SYSTEMSPRECHSTELLE
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TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 5V	DC,	Typ	A/B	MiniUSB-Anschluss

Stromverbrauch 1A

Frequenzgang 200	-	15000	Hz	(+/-2dB).

Signal-Rausch-Verhältnis >	98dB,	A-gewichtet

Empfindlichkeit -43	dB.	bei	1KHz

Richtcharakteristik Axial	mit	Supernieren-Polardiagramm.

Art	der	Kapsel Kondensator-Mikrofon

Anzeigen Status:	Notfall,	Fehler,	Link,	Belegt,	Belegte	Leitung,	Sprechfreigabe.	
8	Zonenauswahlanzeigen	
Schwanenhals	enthält	beleuchteten	LED-Ring	für	Sprechfreigabe.

Tasten 3x	programmierbare	Funktionen,	1x	Wiedergabe	der	letzten	Durchsage	,	
1x	Zone-Auswahl	/	Auswahl	aufheben	für	alle	Zonen,	8x	Zonenauswahl,	1x	Sprechtaste

ACSI-Bus 2	x	symmetrisches	Audio	(In+Loop)1Vp,	0,707Vrms.	10	KΩ,	2	x	RJ-45-Buchse,	
Kabellänge	max.:	1000m

Aux-Mic-Eingang 1	x	unsymmetrischer	Eingang,	15mV,	47	KΩ,	1	x	Miniklinke	Mono	2,5mm

Abmessungen	ohne	Schwanenhals	(BxHxT) 95	x	65	x	190	mm	/	3,75"	x	2,56"	x	7,48"

Schwanenhalslänge 350mm	/	13,78"

Umweltbedingungen -5	°C	bis	+45	°C
5	%	bis	95	%	relative	Luftfeuchtigkeit	(ohne	Kondensierung)

Farbe Grau	RAL	7016,	Metallgehäuse

Gewicht 0,93	kg
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KEY FEATURES

The	Multizone	Call	Station	MCS-8B	is	designed	for	use	with	the	
NSC	MILO	and	BOX-500	PA/VA	systems.

ARTICLE-NO.: S22008-00

NSC VOICE EVACUATION SYSTEM MILO & BOX-500

MCS-8B
EN	54-16	EMERGENCY	SYSTEM	CALL	STATION

 	▪ Expansion	up	to	64	buttons	to	select	single	or	groups	of	zones

 	▪ Pre-announcement	tone

 	▪ Volume	adjustment	&	Event	triggering

 	▪ Memory	selection	of	pre-configured	zones

 	▪ Auto-lock	function

 	▪ Recall	of	recorded	last	live-spoken	message

 	▪ Status	indicators	for	Voice	Alarm	condition,	
General	Fault	and	System	Link

 	▪ Indicators	for	Live-spoken	messages	and	Busy	line

It	features	mandatory	status	indication	of	the	system,	allows	
broadcast	of	live-spoken	messages	and	activation	of	pre-re-
corded	messages	routed	to	single	or	groups	of	zones.

The	MCS-8B	features	an	All-Call	button,	busy	 line	 indication	
and	auto-lock	function.	The	TALK	(CW)	indicator	will	flash	du-
ring	the	(optional)	pre-announcement	tone	and	will	turn	green	
when	 the	 microphone	 is	 available,	 in	 addition	 the	 red	 ring	
below	the	microphone	capsule	will	illuminate	to	indicate	acti-
vation	as	well.	The	event	button	can	be	used	in	combination	
with	the	zone	buttons	to	trigger	pre-recorded	messages	and	
presets,	in	addition	the	MCS-8B	allows	volume	control	of	the	
zones.	The	last	live-spoken	message	is	recorded	and	can	be	
replayed	using	the	recall	button.	The	memory	button	allows	
selection	of	pre-configured	zone	selections.

Up	to	8	MCS-8BE	-	8	buttons	extension	units	-	can	be	connec-
ted,	allowing	up	to	64	buttons	which	can	be	programmed	as	
individual	or	group	of	zones.	A	mini-jack	input	allows	connec-
tion	of	an	external		microphone.

Up	to	8	MCS-8B	Multizone	Call	Stations	(or	a	combination	of	
the	FP-AC	Fire	Panel	and	MCS-8B	Multizone	Call	Station)	can	
be	connected	in	daisy	chain	to	the	systems	monitored	ACSI	
bus,	up	to	a	distance	of	1000m.

PRODUCT DESCRIPTION



TECHNICAL DATA

Power	supply 5V	dc,	Type	A/B	MiniUSB	connector

Power	consumption 1A

Frequency	response 200-	15000	Hz	(+/-2dB)

Signal	to	noise	ratio >	98dB,	A-weighted

Sensitivity -43	dB.	at	1KHz

Directivity Axial	with	hypercardioid	polar	diagram	response

Transducer	type Condenser	capsule

Indicators Status:	Emergency,	Failure,	Link,	Busy,	Busy	Line,	Conceded	Word	(Talk).	
8	indicators	for	selected	zones.	
Gooseneck	includes	illuminated	ring	for	activate	microphone

Buttons 3	x	programmable	functions,	1	x	recall,	1	x	select	/	unselect	all	zones,	
8	x	zone	selection,	1	x	Talk

ACSI	Bus 2	x	Balanced	Audio	(In+Loop)1Vp,	0,707Vrms.	10	KΩ,	
2	x	RJ-45	Female,	Total	800m.	/	2624,7ft

Aux	Mic	Input 1	x	Unbalanced	input,	15mV,	47	KΩ,	1	x	Minijack	Mono	2,5mm	(located	at	the	back)

Dimensions	without	gooseneck	(WxHxD) 95	x	65	x	190	mm	

Gooseneck	length 350	mm	/	13,78”

Operating	Conditions -5	ºC	to	+45	ºC	/	23	ºF	to	113	ºF
5%	to	95%	Relative	Humidity	(no	condensation)

Color Grey,	RAL	7016

Weight 0,93	Kg
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