
TECHNISCHE DATEN

Tasten  8 x Zonenwahl

Umweltbedingungen -5 ºC bis +45 ºC, 
5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Material Stahlblech   1,5 mm / 0,15"

Farbe Grau RAL 7016 und Schwarz RAL 9005

Abmessungen (B x H x T) 86 x 75 x 200 mm

Gewicht 0,85 Kg / 1,9 lb

Zubehör Befestigungselemente, 
MCS-8B-Anschluss, 
Etiketten für die Tastenkennzeichnung

Technical data may be changed or updated without prior notice. Status 09/2023

Erweiterungseinheit für die Mikrofon-Sprechstelle MCS-8B

ARTIKEL-NR.: S22008-08

NSC VOICE EVACUATION SYSTEM MILO & BOX-500

MCS-8BE
EN 54-16 NOTFALL SYSTEMSPRECHSTELLEN ERWEITERUNG

 	▪ Bis zu 7 Tastaturerweiterungen sind an einer 
MCS-8B Mikrofon-Sprechstelle anschließbar

 	▪ 8 Tasten für Zonenauswahl mit Beschriftungsmöglichkeit

 	▪ Stabiles Metallgehäuse

 	▪ Tasten, ausgelegt für den Dauereinsatz

Erweiterung um 8 zusätzliche programmierbare Tasten. Diese 

können	durch	die	MILO-Konfigurator-Software	verschiedenen	

Zonen zugewiesen werden. Die Tastatur umfasst eine trans-

parente Abdeckung mit Beschriftungsmöglichkeit der Zonen-

tasten. Bis zu 7 MCS-8BE Einheiten können pro MCS-8B 

Mikrofon-Sprechstelle angeschlossen werden.

HAUPTMERKMALEPRODUKTBESCHREIBUNG



TECHNICAL DATA

Buttons  8 x zone selection

Operating conditions -5 ºC to +45 ºC,
95% relative humidity (no condensation)

Material Fe 1,5 mm / 0,15”

Color Grey RAL 7016 and Black RAL 9005

Dimensions (WxHxD) 86 x 75 x 200 mm

Weight 0,85 Kg / 1.9 lb

Accessories Parts	to	fix	the	MCS-8BE	to	the	MCS-8B	enclosure,	
to internally link the boards and labels for the button ID‘s.

KEY FEATURES

The MCS-8BE is a buttons expansion keyboard 
for the MCS-8B Multizone Call Station

ARTICLE-NO.: S22008-08

NSC VOICE EVACUATION SYSTEM MILO & BOX-500

MCS-8BEMCS-8BE
EN 54-16 EMERGENCY SYSTEM CALL STATION EXTENSION

 	▪ 8 buttons – with write-able labels each – which can 
be programmed to select 1 up to 8 zones

 	▪ Up to 7 keyboard expansions can be connected to a MCS-8B

 	▪ Buttons are designed for long-lasting continuous use

 	▪ Zone indicator for each button

Keyboard expansion unit for the MCS-8B multizone call sta-
tion. Expansion by 8 additional

programmable buttons of which each can be assigned to up 
to	8	different	zones	using	the	MILO	configurator	software.

Up to 7 MCS-8BE units can be connected to each MCS-8B 
multizone call station.

PRODUCT DESCRIPTION

NSC Sicherheitstechnik GmbH, Lange Wand 3, D-33719 Bielefeld, Germany

19 / 0370-CPR-5162 / EN54-16:2008

Voice	alarm	control	and	indicating	equipment	of	fire	detection	and	fire	alarm	systems


