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L-DC-5400-W

• 1/3" 4 MP CMOS Sensor
• Auflösung bis 4 MP (2560x1440 px)
• WLAN (802.11b/g/n)
• Brennweite 2,8 mm
• IR Beleuchtung (bis 20 m)
• Wetterschutz (IP67)
• 12 V DC

Die L-DC-5400-W ist eine Dome-Kamera (IP) im wettergeschützten Gehäuse (IP67) mit WLAN-Unterstützung. Der 1/3" 4 MP CMOS Sensor liefert
Bilder in einer Auflösung von bis zu 2560x1440 px mit bis zu 20 bps.  Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv und IR-LEDs (Reichweite bis 20 m)
ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

Technische Daten

IP IR Dome KameraTyp

1/3" CMOSAufnahmesensor

2560x1440 pxAuflösung

H.265Kompressionsverfahren

f=2,8 mm / F2.0Objektiv

97° (H)Blickwinkel

mechanischIR Sperrfilter

Automatisch, einstellbarTag/Nacht Umschaltung

jaIR-Beleuchtung

max. 20 mIR-Reichweite

Werte werden nachgetragenLichtempfindlichkeit

Werte werden nachgetragenVerschlusszeit (elektron. gest.)

max. 20 bps @ 1080PBildraten

Ethernet (RJ45)

WLAN (IEEE802.11b/g/n)

Netzwerk

Werte werden nachgetragenNetzwerk-Protokolle

Werte werden nachgetragenONVIF

MicroSD-Kartenslot, max. 256 GBSpeicher

12 V DCSpannungsversorgung

max. 5,5 WLeistungsaufnahme

IP67 Wetterschutz

IK10 Vandalismusschutz ???

Schutzart

-10 °C bis +50 °Czul. Arbeitstemperatur

Ø 110 mm x 81 mmAbmessungen

0,47 kgGewicht

Software, BDALieferumfang


